Adhesivos para Porcelanatos y Ceramicos

AC en Polvo

Formulados para la instalaciéon de
revestimientos cerdmicos y porcelanatos
sobre muros rigidos y flexibles (tabiqueria).

Algunas referencias técnicas:

* Aspecto: Polvo fino de color gris.

* Contenido: 25 Kg aprox.

* T° de Aplicacion: Entre 5°Cy 30°C.

* Tiempo Abierto: 30 minutos aprox.

* Tiempo de Trabajabilidad : 90 minutos aprox.

25k » Tiempo de fraguado: 48 a 72 horas,
/ Ala flexbiidad Aprox dependiendo de las condiciones climaticas.
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L Dosificacion de agua

Formulado para la instalacién de revestimientos ceramicos o Agregar 250 — 280 cc. de agua por cada

| t flexibl 4 | kilo. Mezclar con revolvedor mecanico,
porcelanatos en muros flexibles, como yeso-carton, placas hasta obtener una pasta homogénea.
de fibrocemento (espesor = 8 mm), fibrocemento Superboard
(base ceramlga). También puedg ser utilizado paraNIf';l |n§taIaC|on Espesor de aplicacién
en muros rigidos, como hormigon, estuco, albaiiileria, etc. Minimo 5 mim.
Algunas de sus caracteristicas son: buen agarre inicial, mayor Méaximo 15 mm.

flexibilidad, buena trababilidad.

Vencimiento
— 8 meses, desde su elaboracion.
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1,6 - 1,8 kg/m2, por mm de espesor de

[

Muros Muros Semi Mayor Interior y apli_cacién.’Los rendimientgs son
Rigidos Rigidos flexibilidad Exterior variables, éstos dependeran de las
(tabiqueria) condiciones de los sustratos a revestir.

Preparacion de la Base

La base de aplicacion debe

encontrarse limpia, firme y sin restos de
aceite, grasa, yeso o cualquier material
que pueda actuar como desmoldante.

Dependiendo de las condiciones Para mayores consultas llenar
2 del sustrato, se sugiere el uso de 3 formulario CONTACTO en
Nat Stone Puente de Adherencia. www.natstone.cl

WWww.natstone.cl *Almacenar saco en un lugar seco, idealmente sobre pallet.



http://www.natstone.cl/

